FICHE PRODUIT (6]

© 2023 - Amphitech, S.A.S. Tous droits réservés.

Conceptionsetifabrication francaises depuis 1988

- L_,_{ 3 ~ N°F000 0730 - 1/2

IPAC 502-10E

Fonctions principales

» Portier 1 bouton d'appel audio SIP, "mains-libres", anti-vandales

» Conforme réglementation ERP (boucle inductive pour malentendants, pictogrammes,
annonces vocales)

» Téléphonie SIP, Point a Point (Peer to Peer) ou 3 comptes SIP

» Audio HD : codecs par défaut, G.711u et G.711a (PCMU / PCMA) - Full-Duplex

» Mode Jour / Nuit (diminution volume et luminosité)

» 1 bouton pour commander |'ouverture de la porte

» Prédisposition pour l'installation d'un module VIGIK®- Filetage 20 mm type T25

» Alimentation PoE+ /24 VDC

Fonctions téléphoniques

» Gestion des parametres d'appels : temps de communication, temps d'appui bouton, délais
d'appel sortant, volume...

» Appel cyclique en cas d'occupation ou de non réponse (1 & 4 numéros)

» Gestion de plages horaires d'appels

» Compatible avec le service CyberTwice®pour gérer les appels vers Microsoft Teams®

Audio

» Compatible G.711u, G.711a, GSM, Speex 8k, Speex 16k, Speex 32k, G.726-16, G.726-32,
G.726-24, G.726-40, AAL2-G.726-16, AAL2-G.726-32, AAL2-G.726-24, AAL2-G.726-40, opus,
AMR.-32

» Synthése vocale multilingue

Relais / Entrées

» DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

» 2 relais pour la commande d'ouverture de porte ou le pilotage d'éléments externes
(Information Prise De Ligne)

» 2 entrées contact ou tension avec définition possible de plages horaires, mode surveillance
d'ouverture boitier, appel par discrimination d'entrée

Réseau / Protocoles
» Interface Physique 10/100 Mbps Ethernet
. » Mode IPV4 TCP / UDP / RTP
CyberTwice™. . ons
» SIP 2.0 RFC 3261, RFC 6086 INFO, DTMF RFC 2833, SIP INFO RFC 2976
R » Cryptage média (audio et vidéo) : SRTP / ZRTP / SIP-TLS
@SM Seﬂlngs » Acces au serveur WEB interne : http / https
» Configuration IP : Static / DHCP
» VLAN
» NTP
» Radius 802.1x
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Réseau / Protocoles
» LDAP (active Directory...)
» Syslog
» Traces SIP locales
» Debug sécurisé
» Envoi d’e-mails sur événements (ouverture de la porte, redémarrage produit...)
Management / Surveillance
» Configuration par serveur WEB local ou par cloud ASM SETTINGS
» Serveur WEB API Locales, gestion par requétes des services :
Relais
- Téléphonie SIP
- Audio (HP / MICRO)
- Configuration des parameétres
Type de requétes :
- GET/POST
None / Basic / Digest
- Auth (login / password)
» Import / Export de la configuration et de la liste des contacts (formats CSV et .txt)
Réception des appels audio
» Poste de réception IP RS01 AMPHITECH
» Tablette de réception IP 1ISO1 AMPHITECH
Certifications
» Alcatel-Lucent®
Compatibilité SIP
» Alcatel® Avaya® 3CX® Asterisk® Fanvil® GRANDSTREAM® CISCO® Genetec® W3Tel® Keyyo®
Mitel®
Alimentations
» POE+ ou
» Alimentation externe : 24 VDC - BAS 2415 AMPHITECH
Consommation :
- Aurepos: 180 mA
En communication / Réglage audio moyen : 300 mA
En communication / Réglage audio maxi : 500 mA
Mécanique
» Montage en encastré - Dimensions 350 x 154.5 x 30 mm - Poids 2.2 kg
» Indices de protection IP 55 - IK 08 - Températures de fonctionnement -20°C a +60°C
» Facade inox 2.5 mm, Boitier ZAMAK - Boitier magonnerie BM 500
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