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TELEALARME TA CAN PMR

DISPOSITIF D’APPEL D'URGENCE POUR PLATEFORME ELEVATRICE PMR
Mise en relation de l'usager avec les services techniques et/ou d'intervention

Fonction Appel d’'urgence (112) configurable, disponible en cas de perte ou d’indisponibilité du

réseau de l'opérateur

Alimentation sauvegardée sur batterie (3 heures)

Synthese vocale et voyants lumineux

Haut-parleur et microphone (Audio HD - 80 dB)

Montage en saillie, uniquement pour une utilisation en intérieur

Configuration locale et distante via service web ASM FREE

Module « Cabine Appel Usager »

CAN TAIF4SPMR

A536RR000003978 “

Kit « Module Cabine + Transmetteur CAN GSMO2V » \

CAN KTAPMR GSM | . ' |

Fonction
A537RR000003979 1 arpel - 112

IKO7 @

(LxHxP):181x110 x40 mm 4G ]
P 1,2 Kg m % Retrouvez la téléalarme TA CAN PMR

AMPHITECH
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EN OPTION

» Souscription Abonnement Communications 24 mois ABC FLEX24SIM
Carte micro SIM 3FF (Data : 1Go/mois | Voix : 30 minutes/mois | SMS : 15 max/an)

« Souscription Abonnement ASM SECURIT (nous consulter)

Service web pour la lecture, programmation et supervision des CAN GSM.
' -GN SECURIT T—————

Service web gratuit pour la gestion et le suivi de vos abonnements ABC FLEX ou ABC REFLEX,
Ly 1M CLIENT et des cartes SIM associées (compte requis)

Norme NF EN 81-41(Nov. 2024) Regles de sécurité pour la construction et linstallation des élévateurs - Elévateurs spéciaux pour le transport des
personnes et des charges - Partie 41 : plates-formes élévatrices verticales a l'usage des personnes a mobilité réduite
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