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La disparition des anciens réseaux mobiles impacte directement les systèmes de communication d’urgence 
existants et pose un vrai défi pour ces systèmes d'alerte qui doivent rester efficaces en toutes circonstances. 

Que ce soit pour la sécurité des usagers dans les ascenseurs ou la communication d'urgence, il est primordial de 
pouvoir assurer la bonne transmission et réception des informations via le réseau.

Les solutions AMPHITECH sont une réponse fiable pour vous garantir la continuité de fonctionnement de vos 
installations sur réseau GSM.

Retrouvez notre offre adaptée à vos besoins sur le site amphitech.fr
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande d'informations.
Tél. +33 (0)1 43 67 98 09 | E-mail : info@amphitech.fr

ÉVOLUTION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, 
COMMENT ACCOMPAGNER LA FIN DES RÉSEAUX 2G & 3G ?

CONFORME
MS 70

Fonction
APPEL 112

•	 Fiabilité de fonctionnement, même en cas de coupure de courant 
Autonomie minimale de 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

•	 Liaison prioritaire pour toute demande d’intervention
•	 Numéro d'urgence (112), disponible en cas de perte de réseau

APPEL DE SECOURS INDÉPENDANT
GSM GAPPAUK01
réf. 9214RR000003980

•	 À raccorder à une téléalarme analogique / P100
•	 Conforme EN 81-28
•	 Sauvegarde du fonctionnement par batterie
•	 Réception des appels (call-centers, outil de réception 

ORA, poste téléphonique, protocole EVA)

INTERFACE
GSM AS0340V
réf. 6020RR000003768

•	 Numéro d’urgence (112) configurable, disponible en cas de perte ou d’indisponibilité du réseau
•	 Alimentation sauvegardée sur batterie (3 heures)

TÉLÉALARME POUR 
PLATEFORME ÉLÉVATRICE PMR
CAN KTAPMR GSM
réf. A537RR000003979 (Kit Module Appel Usager Cabine+ Téléalarme CAN GSM02V)

Fonction
APPEL 112

CAN TA1F4SPMR
réf. A536RR000003978

 (Module Appel Usager Cabine)

TÉLÉALARME (kit) 
CAN K40 01 GSM
réf. A517RR000003770

•	 100% numérique
•	 Liaison Bus CAN pour la connexion des périphériques
•	 Conforme EN 81-28
•	 Sauvegarde du fonctionnement par batterie
•	 Réception des appels (call-centers, poste 

téléphonique, protocole EVA)

https://produits.amphitech.fr/
https://produits.amphitech.fr/php/wp-content/uploads/2025/10/KIT_GSM_GAPPAUK01.pdf
https://produits.amphitech.fr/produits/ascenseurs/telealarmes-supervision/gsm-4g-lte-as0340v/
https://produits.amphitech.fr/php/wp-content/uploads/2025/10/TA-CAN_PMR.pdf
https://produits.amphitech.fr/produits/ascenseurs/telealarmes-supervision/ta-can/

